
モスライン壁面対応型モスフラット仕様のサンプル

※ 縦施工は、上部にも潅水チューブが必要

エコ・ウォーターリング（再自然化自動潅水システム）とコケ材 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

yihara@moss-net.jp 

http://www.moss-net.jp/html/consult.html 

Tel ０７９－４２２－０４９４ Fax 079-422-0594 

地球をコケでパッチワークするモスネット協会＆㈱井原良忠事務所 

yihara@eco-sculpture.org http://www.moss-net.jp http://www.eco-sculpture.org 

GL 鋼板製基板 内部に多孔質潅水チューブ

 

モスフラット仕様コケ材 

保護ネット 

東洋紡績製立体ネット 

給水チューブ取付 

潅水チューブ溝 

エコウォーターリング 

（再自然化自動潅水システム） 

気象に連動して自動的に 

潅水を行ないます。既存 

の規則的な潅水ではなく 

自然のリズムに沿った 

水分供給が可能になりま 

した。地域の環境を自動 

的に読みとりながら水分 

供給をコントロールします。 

コケ部接着 

雨水センサー

壁 面への 固
定 はシリ コ
ン 系コー キ
ン グ材或 い
は、裏面ビス
穴 を目印 に
コ ケ側か ら
タ ッピン グ
ネジで固定。 


